
 

 

 

全体の傾向と特異点 
◎敷地全体は 0.25μ㏜/h 前後。 

◎舗装面は比較的よく掃除がされていて、土砂のたまりは少ないが、正面ロータリー周り

（1.42μ㏜/h）や何ヵ所かのマンホール周りなどに残っている土砂が高線量。 

◎体育館脇の側溝にふたがないため、側溝内はすべて高線量で測定の最大値は3.10μ㏜/h。 

◎野球場トイレ裏の雨樋下土が最大で 4.42μ㏜/h。50 ㎝離れても 1.00μ㏜/h 超。 

◎C棟への渡り廊下周りの雨樋周辺の土砂だまり、土の部分が最大で1.58μ㏜/hと高線量。 

 

 放射線測定結果 
茨城県土浦工業高校 

  土浦市真鍋 6-11-20 

測定期日 2011 年 8 月 18 日㈭ 15：20-16：50 

測定者  茨城県高等学校教職員組合 

測定機器 TERRA MKS-05  単位 μ㏜/h 

測定位置 地表面（丸括弧内は同一位置の地上 1m） 

事務室前 0.15 

昇降口 0.17 

土 0.90 土 0.30 木 0.26 

土砂 1.42
（0.18） 

芝 0.30 

雨水舛
0.32 

雨水舛
0.23 

土 0.44 
雨樋下 
苔等 0.74 

雨樋下 
苔等 0.85 

桜根本
0.38 

中央土 
0.2（0.27） 

マ ン ホ ー
ル土 0.72 

斜面土 
1.00 

階段土 
1.45 

マ ン ホ ー
ル土 0.50 

舗装面 
0.36 

野球場 
ベンチ裏土 0.23 
スタンド裏土 0.24 
トイレ雨樋 4.42 
グランド 0.23 

雨樋 
0.89 

側溝内 
1.24（0.22） 土 0.87 

側溝内 
3.10 

スロープ
脇土 0.76 土 0.60 

雨樋脇 
0.58 

雨樋下 
土 1.88 

雨樋下 
土 1.65 

土 0.82 

舗装面 
0.27 

マンホール 
土 0.39 

マンホール 
土 0.58 

斜面下土 
1.07（0.17） 

雨樋1.58 

雨樋下 
土 1.62 

側溝脇 
砂 0.90 

雨樋脇 
0.88 


